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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCII/MIESZANINY [ IDENTYFIKACJA

PRZEDSIEBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu.

Nazwa handlowa: Renovator

1.2. Istotne zidentyfikowane zastowoania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

odradzane.

Renovator odnawia kolor obuwia oraz artykutow z zamszu, nubuku i tekstyliow. Chroni przed
wilgocig 1 plamami. Odzywia skore powodujac poprawe jej stanu. Nie blokuje przewiewnos$ci
skory. Nie stosowac do skor syntetycznych, gtadkich i lakierowanych. Trwale zmienia kolor. Przed
zastosowaniem wyprobowac kolor na niewidocznym fragmencie skory.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: KAPS Sp. z o.0.

Adres: 32-765 Rzezawa, ul. Przemystowa 40, POLAND
Telefon/Fax: +48 14 612 77 30/ +48 14 612 77 14

E-Mail: kaps@kaps.com.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego.

+48 14 612 77 30 czynny od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:30 — 16:00

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja mieszaniny.

Zagrozenia

Klasyfikacja zgodna z dyrektywa
1999/45/WE

Klasyfikacja zgodna z
rozporzadzeniem CLP

Wiynikajace z wlasciwosci
fizykochemicznych

Produkt wysoce tatwopalny (F; R11)

Wysocetatwopalna ciecz i pary (Flam.
Liq.2 ; H225)

Dla czlowieka

Dziata draznigco na oczy (Xi; R36)
Pary moga wywotywacé uczucie
sennosci i zawroty glowy. (R67)

Dziata draznigco na oczy (Eye Irrit.2 ;
H319)

Moze wywotywac uczycie sennosci
lub zawroty gtowy (STOT SE 3;
H336)

Dla $rodowiska

nieklasyfikowany

nieklasyfikowany
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2.2. Elementy oznakowania

Svmbol, znaki ostrzegawcze wg. CLP:

& &b

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia wg CLP:

H 225 - Wysocelatwopalna ciecz i pary
H319 - Dziata draznigco na oczy

H 336 - Moze wywotywaé uczycie sennosci lub zawroty gtowy

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania wg. CLP:

P 102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.

P 210 — Przechowywac¢ z dala od zrédet iskrzenia/otwartego ognia/ goracych powierzchni. Palenie

wzbronione

P 211 — Nie rozpyla¢ na otwartym ogniem lub innym Zrédtem zaptonu
P 251 — Pojemnik pod ciesnieniem. Nie przekluwac¢ ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P 261 — Unika¢ wdychania rozpylonej cieczy

P305 +P 313 — W przypadku dostania si¢ do oczu: Zasiggna¢ porady/ zglosi¢ si¢ pod opieke lekarza

2.3. Inne zagrozenia
Nie sg znane.
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SEKCIJA 3. SKEAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

Dyrekt 67/548/EWG
Nazwa substancii | % wag, | oo iylikator] VTR (WE) nr 1272/2008 (CLP)
produktu Svmbol -
ymbo& Zwroty R asa Zwroty H
zagrozenia zagrozenia
N“;;fgfg‘s . R11 | Flam.Lig.2| H225
Izopropanol ok. 80 Numer WE i R 36 Eye Irrit. 2 H 319
200-661-7 R 67 STOT SE 3 H 336
Numer CAS F R 11 Flam. Liq. 2 H 225
. 67-64-1 . Eye Irrit. 2 H319
Aceton techniczny | ok. 10 Numer WE Xi RI6{2_667 STOT SE 3 H 336
200-662-2
Numer CAS
107-98-2 F R10 STOT SE3 H226
0
Metoksypropanol | ok. 5% Numer WE Flam. Liq. 3 H336
203-539-1
Numer CAS
Butyldiglikol | 520 | 12343 Xi R36 | Eyeimit.2 | H319
utyidis Numer WE y '
203-961-6
Flam. Liq. 3,
RIO  Skinlmit2 | 170
2-metoksy-1- <0.014 Numer CAS T R37/38 |Eye Dam. 1 H318
propanol ’ 1589-47-5 Xi R41 Repr. 1B H360D
R61 STOT SE 3 H335
Niamer A8 rio | Flamliq.3 | H226
etoksypropanol 0,008 STOT SE 3 H336
Numer WE R67 Eve irrit. 2 H319
216-374-5 ye it
Numer CAS Skin irrit. 2 H315
N-metylo-2- 0,01- 872-50-4 . Eye irrit. 2 H319
pirolidon* 0,04 | Numer WE X R36/37/38 Repr. 1B H360D
212-828-1 STOT SE 3 H335

oo dotyczy wybranych kolorow

Lista zwrotow R 1 H — zob. sekcja 16 karty charakterystyki.
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SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1.0pis srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie:
W przypadku narazenia inhalacyjnego wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia,

zapewni¢ spokdj w dowolnej pozycji. W razie dusznosci wykwalifikowany personel powinien
podac tlen.

Kontakt ze skora
W razie kontaktu ze skorg zdjac odziez, zmy¢ skore duza ilosci¢ wody z mydtem (jesli nie ma
oparzen). W razie objawow podraznienia skory — konsultacja dermatologiczna.

Kontakt z oczami

W wypadku kontaktu z oczami natychmiastowe obfite ptukanie oczu chtodng woda co najmniej 15
minut. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia
rogowki.

Spozycie
W razie spozycia nie powodowac wymiotow. Poda¢ do wypicia ok. 150MI ptynnej parafiny. Nie
podawac do picia mleka, thuszczow 1 alkoholu. Wezwac lekarza.

SEKCJA 5. POSTEPOWIANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1.8rodki gasnicze

Odpwiednie $rodki gasnicze : proszki gasnicze, dwutlenek wegla, piany odporne na alkohol, woda —
prady rozproszone

Niewlasciwe $rodki gasnicze: zwarty strumien wody

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z mieszaning
Uwaga! Pojemnik pod ci$nieniem - niebezpieczenstwo eksplozji. Podczas spalania si¢ produktu
mogga wydziela¢ si¢ niebezpieczne produkty rozktadu - tlenki wegla.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Chtodzi¢ zagrozone pojemniki rozproszonym strumieniem wody. Upewnic¢ si¢ Ze nie ma
bezposredniego kontaktu produktu z wodg. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ Sciekow po gaszeniu
pozaru do kanalizacji 1 zbiornikéw wodnych. Powstate Scieki 1 pozostatosci po pozarze usuwac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Osoby biorgce udzial w gaszeniu pozaru powinny by¢
przeszkolone, wyposazone we wtasciwg odziez i sprzet ochronny.
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SEKCJA 6. PSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Unika¢ kontaktu z oczami. Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy. Stosowac srodki ochrony indywidualnej
— zob. sekcja 8 karty charakterystyki.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Unika¢ przedostania si¢ produktu do gleby, §ciekow, ciekow wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania
skazenia

Usung¢ zrodta zaptonu. Ograniczy¢ wyciek produktu np. poprzez obwatowanie terenu. Posypac
produkt materiatlem chtonnym (np. suchy piasek) i zebra¢ do specjalnie przygotowanych 1
oznakowanych pojemnikow. Odzyska¢ lub przekaza¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Zabrudzong powierzchni¢ sptukac¢ duzg iloscig wody.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Odnies¢ si¢ rowniez do sekcji 8 1 13 karty charakterystyki.

SEKCJA 7. PSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAKI I MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowa¢ odpowiednig wentylacje. Uwaga! Pojemnik pod ci$nieniem. Chroni¢ przed promieniami
stonecznymi i1 temperaturami powyzej 50 °C. Takze po zuzyciu nie otwiera¢ gwaltownie ani nie
spala¢. Nie rozpyla¢ w kierunku plomienia ani zarzacych si¢ przedmiotow, trzymac¢ z dala od
zrodet ognia, nie pali¢ tytoniu, trzyma¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie spawac 1 nie
dziurawi¢ pojemnika. Stosowac uziemienie oraz urzadzenia odporne na eksplozje. Unika¢
kumulacji fadunkow. Zachowac¢ zwykle §rodki ostroznos$ci przy pracy z produktem - Nie pi¢, nie
jes¢ inie pali¢. My¢ rece przed i po pracy z produktem. Stosowac §rodki ochrony indywidualnej —
zob. sekcja 8 karty charakterystyki.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ w oryginalnym pojemniku w temperaturze pokojowej. Zalecane materiaty na
opakowanie: stal, polietylen, polipropylen, teflon, materialy odporne na weglowodory. Nie
stosowac: gumy 1 materiatow nieodpornych na rozpuszczalniki.

7.3. Szczegolne zastosowanie(la) koncowe
Nie sg znane
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SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE]

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Nazwa substancji NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3] NDSP [mg/m3]
[zopropanol 900 1200 -
metoksypropanol 180 360 -
butyldiglikol 67 100 -
Aceton techniczny 600 1800 -
N-metylo-2-pirolidon | 120 240 -
I-metoksy-2-propanol | 180 360 -

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli:

Odpowiednia wentylacja umozliwiajaca utrzymanie st¢zen substancji ponizej warto$ci granicznych.
Zalecane urzadzenie do przemywania oczu i uziemienie.

Ochrona oczu lub twarzy:

Okulary ochronne typu gogle.

Ochrona skoéry:

Nieprzepuszczalne rgkawice ochronne.

Ochrona drég oddechowych:

Maska ochronna w przypadku nieodpowiedniej wentylacji.

Zagrozenia termiczne:

Nie sg znane.

Kontrola narazenia §rodowiska:

Unika¢ przedostania si¢ mieszaniny do gleby, sciekow, ciekdw wodnych.

SEKCJA 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad Ciecz, rozne kolory
pH n.a.

Zapach charakterystyczny
Rozpuszczalno§éw wodzie rozpuszczalny
Temperatura samozaptonu n.a.

Gestos¢ par n.a.

Gestosc ok. 0,8 g/cm3
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9.2. Inne informacje
Nie sg znane.

SEKCJA 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos$¢
Mieszanina nie jest reaktywna.

10.2. Stabilnos$¢ chemiczna
Mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej
temperaturze i pod przewidywanym ci$nieniem w trakcie magazynowania oraz postgpowania z nig.

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unika¢:
Unika¢ zrédet zaptonu, nastonecznienia oraz temperatury powyzej 50°C.

10.5. Materialy niezgodne
Silne utleniacze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
Nie sg znane. Produkty powstajace srodowisku pozaru zob. sekcja 5 karty charakterystyki.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Izopropanol

Ostra toksyczno$¢ - LD50 > 2000 mg/kg (doustnie)

Ostra toksyczno$¢ — LD50 > 2000 mg/kg (skora)

Ostra toksyczno$¢ — LC50 (przypuszczalnie) > 5 mg/l (wdychanie)

Metoksypropanol

Toksyczno$¢ ostra — LD50 4016 mg/kg (dousztnie, szczur)
Toksycznos¢ ostra — LD50> 2000 mg/kg (skora, krolik)
Toksycznos$¢ ostra — LC50 27596 mg/1/96h (para, szczur)

Butyldiglikol

Toksycznos¢ ostra — LD50 3384 mg/kg (doustnie, szczur)
Toksyczno$¢ ostra — LD50 2764 mg/kg (skora, krolik)
Toksycznos¢ ostra — ok 3 mg/l/2h (wdychanie, szczur)
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Aceton techniczny

Toksyczno$¢ ostra — LD50 5800 mg/kg (pokarmowa, szczur)
Toksycznos$¢ ostra — LC50 76 mg/1/4h (oddechowe, szczur)
Toksyczno$¢ ostra — LD50 7400 mg/kg (skora, krolik, swinka morska)

2-metoksy-1-propanol
Toksycznos¢ ostra — LD50 — 13g/kg (skora, krolik)
Toksycznos$¢ ostra — LD50 — 6600 mg/kg (doustnie, szczur)

N-metylo-2-pirolidon
Toksycznos¢ ostra LD50 — 8g/kg (skora, krolik)
Toksyczno$¢ ostra LD50 — 3914 mg/kg (doustne, szczur)

Dzialanie drazniace:

Dziata draznigco na oczy.

Dzialanie zrace:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dzialanie uczulajace:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Toksycznos$¢ dawki powtarzalne;j:

Pary moga wywolywac uczucie sennosci 1 zawroty glowy. Dziata szkodliwie przez drogi
oddechowe; stwarza powazne zagrozenie zdrowia w nastgpstwie dlugotrwatego narazenia.
Rakotworczosé:

W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Mutagennos$¢:

W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢:

W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

SEKCJA 12. INFORMACIJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksycznos¢:

Izopropanol

LC50 > 100mg/1/48h (ryby)

EC50 > 100 mg/1/48h (rozwielitki)
EC50 > 100 mg/1/72h (algi)

Aceton techniczny

LC50 — 8800 mg/1/48h (bezkregowcy stodkowodne)
LC50 — 2100 mg/1/24h (bezkregowce stonowodne)
LC50 — 5540 mg/1/96h (ryby stodkowodne)

LC50 — 11000 mg/1/96h (ryby stonowodne)

LC50 — 100-1000p/cm2/48h ( drozdze)
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Metoksypropanol

LC50 — 6812 mg/1/96h (ryby)

EC50 — 23300 mg/1/48h (bezkrggowce wodne)
EC50 >1000mg/1/7dni (rosliny wodne)

IC50 — 1000 mg/1/3h (osad aktywny)

N-metylo-2-pirolidon
LC50 — 1,23 ppm / 48h (rozwielitka, stodkowodne)

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Odpady kazdorazowo powinny zosta¢ zagospodarowane (poddane odzyskowi lub
unieszkodliwieniu) zgodnie z obowigzujacymi przepisami krajowymi dotyczacymi odpaddw.
Odpad opakowaniowy, podlega unieszkodliwieniu i/lub odzyskowi przez posiadacza odpadow
zgodnie z okre§lonymi przepisami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 wraz z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 z pozniejszymi
zmianami).

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112.poz. 1206 z
PpOZ. zmianami).

SEKCJA 14. INFORMACIJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt podlega przepisom dotyczacym przewozu towardéw niebezpiecznych.

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN AEROZOLE, palne

14.3. Klasa(Jy) zagrozenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska Nie dotyczy

14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow Nie dotyczy

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem
IBC Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne
dla substancji i mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011 nr 63
poz. 322)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE
oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94,
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jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG 1 dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE 12000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007 z p6Zn. zmianami)
Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i1 stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) (Dz. Urz. L 133 2 31.05.2010)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace 1 uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.
Urz. UE L Nr 353 2 31.12.2008 z p6Zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie kryteridw 1 sposobu
klasyfikacji substancji 1 preparatow chemicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 171, poz. 1666; z 2004 r. Nr
243, poz. 2440; z 2007 r. Nr 174, poz. 1222; z 2009 r. Nr 43, poz. 353)

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektdrych preparatow chemicznych
(Dz. U. nr 53, poz. 439 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 8§ lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z klasyfikacjg 1 oznakowaniem (Dz. U. 2010 Nr 27 poz. 140)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegélowych wymagan
dla wyrobdw aerozolowych (Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1460)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia 1 opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz
orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr
69, poz. 332; z 1997 1. Nr 60, poz. 375; z 1998 . Nr 159, poz. 1057; z 2001 r. Nr 37, poz. 451; Nr
128, poz. 1405; ; z 2010 r. Nr 240, poz. 1611)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 . Nr 169, poz. 1650; z
2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008 r. Nr 108, poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr
11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr
178, poz. 1380; 22010 r. Nr 57, poz. 353)

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towardéw niebezpiecznych (Dz. U.
2002 Nr 199, poz. 1671 z pézn. zmianami).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Producent nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny. Klasyfikacja
przeprowadzona metoda obliczeniowa.



KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporzadzona Data Sporzadzenia: 15.05.2015

zgodnie z CLP Aktualizacja: 2.0

Renovator Wersja: 1.0.

Strona: 11 z 12

SEKCJA 16. INNE INFORMACIJE

Zmiany wprowadzone poprzez aktualizacje:

Nie dotyczy.

Wyjasnienie skrotow i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki

NDS Najwyzsze dopuszczalne stgzenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie putapowe

DNEL Pochodny (wyliczony) poziom nie powodujacy zmian (Derived No Effect Level)
PNEC Przewidywane st¢zenie nie powodujace zmian w Srodowisku (Predicted No Effect
Concentration)

LD50 Dawka, przy ktorej obserwuje si¢ zgon 50% badanych zwierzat

LC50 Stezenie, przy ktorym obserwuje si¢ zgon 50% badanych zwierzat

EC50 Stezenie, przy ktorym obserwuje si¢ 50% zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu
vPvB (Substancja) Bardzo trwata 1 wykazujaca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji
PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

Literatura i zr6dfa danych:

Przepisy prawne przytoczone w sekcjach 2 — 15 karty charakterystyki. Informacje dotyczace
sktadnikow mieszaniny dostarczone od producenta. Baza danych IUCLID.

Lista odpowiednich zwrotow R, zwrotow wskazujacych rodzaj zagrozenia, zwrotow
okreslajacych warunki bezpiecznego stosowania lub zwrotow wskazujacych Srodki
ostroznosci, ktore nie zostaly podane w calosci w sekcjach 2 J 15 karty charakterystyki.

R11 - Produkt wysoce tatwopalny.

R36 - Dziata draznigco na oczy.

R67 - Pary moga wywolywac uczucie sennosci 1 zawroty glowy.

R66 - Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowac wysuszanie lub pgkanie skory.
R10 - Produkt tatwopalny.

R37/38 - Dziata draznigco na drogi oddechowe i skore.

R41 - Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

R61 - Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki.

R36/37/38 - Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe 1 skore.

H335 - Moze powodowa¢ podraznienie drog oddechowych.

H360D - Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki .
H319 - Dziata draznigco na oczy.

H315 - Dziata draznigco na skorg.

H336 - Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.

H226 - Latwopalna ciecz 1 pary.

H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H225 - Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
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Zalecenia dotyczace szkolen pracownikow:

Zalecane zapoznanie si¢ pracownikow ze standardowymi procedurami dotyczacymi postgpowania z
chemikaliami. Karte opracowano na podstawie sktadu produktu, przepisow krajowych,
obowiazujacych w chwili sporzadzania Karty oraz posiadanej wiedzy. Informacje zawarte w Karcie
nalezy traktowac tylko 1 wytacznie jako pomoc celem bezpiecznego stosowania jak rowniez
postepowania w transporcie, dystrybucji i przechowywaniu. Karta nie jest §wiadectwem jakos$ci
produktu. Informacje zawarte w Karcie dotycza wytacznie wymienionego produktu i nie moga by¢
przenoszone na produkty podobne. Autor nie ponosi odpowiedzialnos$ci wynikajacej z
niewlasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie.




